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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку теплообменного аппарата 
в рамках выполнения работ «Техническое перевооружение тепловой схемы турбоагрегата ст.№9 типа Т-100-130 с установкой теплообменного аппарата на линии рециркуляции основного конденсата в конденсатор для утилизации тепла для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО «БГК»

1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ РАБОТЫ
1.1. Поставка теплообменного аппарата в рамках выполнения работ «Техническое перевооружение тепловой схемы турбоагрегата ст.№9 типа Т-100-130 с установкой теплообменного аппарата на линии рециркуляции основного конденсата в конденсатор для утилизации тепла для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО «БГК».
1.2. Место выполнения работ: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10, производственная площадка Стерлитамакская ТЭЦ Стерлитамакской ТЭЦ, филиал ООО «Башкирская генерирующая компания», котлотурбинный цех, турбинное отделение.
1.3. Юридический адрес Заказчика: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 14. Открытое Акционерное Общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»).
1.4. Почтовый адрес Заказчика: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 14. Открытое Акционерное Общество «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ»).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Основание для выполнения работ
Основанием для поставки теплообменного аппарата является выполнение работ «Техническое перевооружение тепловой схемы турбоагрегата ст.№9 типа Т-100-130 с установкой теплообменного аппарата на линии рециркуляции основного конденсата в конденсатор для утилизации тепла для Стерлитамакской ТЭЦ филиала ООО «БГК».
Целью оказываемых услуг является изготовление и поставка теплообменного аппарата с сопроводительной документацией.
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ - с момента заключения договора.
Окончание работ - 15 марта 2019 г.
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату
Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими НТД, строительными нормами и правилами. Все решения, принимаемые в данной работе, должны соответствовать нормам и правилам по проектированию, строительству и эксплуатации объектов, и сооружений, требованиям природоохранного законодательства, действующим на территории Российской Федерации, в том числе требованиям санитарных правил, правил промышленной безопасности, правил по технике безопасности и другим нормативным документам.
Вся техническая документация по данной работе должна соответствовать ЕСКД, ГОСТам, нормам и правилам по проектированию, строительству, эксплуатации объектов и сооружений, действующим для электроэнергетических предприятий и другим нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, но не ограничиваясь в том числе:
2.3.1. При выполнении работ:
- Действующим стандартам «Единая система конструкторской документации».
- Действующим стандартам «Единая система технологической документации».
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ;
- Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- ФЗ «Об охране окружающей среды №7-ФЗ от 10.01.2002;
- ОСТ 95 18-2001 Порядок проведения научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ. Основные положения;
- ГОСТ 14.206-73 Технологический контроль конструкторской документации
- ГОСТ Р 15.011-96 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения
- ГОСТ 3.1102-2011 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения;
- ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
-ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации;
- ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ;
- ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство
-ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ.
- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой);
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»; 
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
- Другие действующие НПА и НТД.
2.3.2. При разработке и выборе оборудования и материалов:
- Технические регламенты Таможенного союза;
- Заводские инструкции и ТУ на оборудование.
2.3.3. При выполнении демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ:
- ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 года № 116-ФЗ;
- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ;
- СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;
- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
- СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;
- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей»;
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; 
- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. Утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Приказ от 17 августа 2015г. №552н;
- ПУЭ 7-е издание. «Правила устройства электроустановок»; 
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390);
- Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
3.1. Объем выполняемых работ
3.1.1.  Теплообменный аппарат должен обеспечить выполнение гарантированных показателей, указанных в Приложении 1.
3.1.2. Необходимо:
- изготовить и произвести поставку теплообменного аппарата для турбоагрегата ст.№9 типа Т-100-130. 
- предоставить документацию на теплообменный аппарат.





3.2. Требования к организации обеспечения работ
3.2.1. Заказчик и Подрядчик распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов.
3.2.2. Подрядчик обеспечивает своими силами получение, разгрузку и доставку на место складирования грузов, непосредственно необходимых для выполнения работ.
3.2.3. Подрядчик обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема работ, согласно требований правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия.
3.2.4. Работы по перемещению грузов осуществляются персоналом Подрядчика.
3.2.5. Подрядчик должен самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ. 
3.2.6. Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания.

3.3. Требования к применяемым материалам и оборудованию
3.3.1. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество (на русском языке).
3.3.1.1 Все поставляемые материалы и оборудование должны быть:
- сертифицированы согласно Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- соответствовать техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС - 032 - 2013). Иметь разрешительные и сопроводительные документы, паспорта.
Все поставляемые материалы и оборудование должны быть новыми (год выпуска – не ранее 3 квартала 2018 г.) и ранее не использованными.
3.3.1.2. Подрядчик отвечает за упаковку, транспортировку к месту назначения и сохранность оборудования до подписания Акта приема-передачи.
3.3.1.3. Маркировка, консервация и упаковка оборудования и изделий от воздействия климатических факторов внешней среды должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении до монтажа на объекте. Условия транспортировки, хранения и воздействия механических факторов определяются Подрядчиком и согласовываются Заказчиком.
3.3.2. Заказчик совместно с Подрядчиком осуществляет входной контроль качества применяемых материалов с составлением соответствующей документацией.
3.3.3. Обеспечение материалами, оборудованием и запасными частями, необходимыми для выполнения работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с разработанной документацией
3.3.4. Затраты Подрядчика на выполнение работ по входному контролю товаров должны быть учтены при составлении сметного расчета. Стоимость товаров, поставляемых Подрядчиком, входит в цену договора. 
3.3.5. Подготовку и хранение МТР необходимо производить за пределами рабочей зоны и доставлять к месту проведения работ подготовительными к применению.  
3.3.6. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.3.7. Для оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже, стороны составляют Акт Ф.24-ЭГ. Акт составляется подрядчиком и подписывается в 3-х экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. Первый и второй экземпляры акта остаются у заказчика, третий — у Подрядчика и прикладывается к акту выполненных работ (КС-2).
3.3.8. При проведении сварочных работ подрядчик обязан использовать только аттестованное сварочное оборудование.
3.3.9. Если Подрядчик не является производителем продукции, то необходимо в состав заявки включить письма от завода - изготовителя продукции о готовности осуществлять отпуск продукции в адрес Заказчика через данного Поставщика и включить документы от производителя, подтверждающие его статус и компетентность.
3.3.10. При комплектации и поставке импортного оборудования, все расходы по таможенному оформлению возлагаются на Подрядчика.

3.4. Требования безопасности
3.4.1. Подрядчик несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.

3.5. Требования к порядку подготовки и передачи Заказчику документов при проведении работ и их завершении
Подрядчик предоставляет Заказчику отчетную документацию, оформленную согласно требованиям действующих НТД: 
3.5.1. До начала работ Подрядчик передает Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования (сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний), техническую документацию предприятий-изготовителей (гарантийные талоны, инструкции, руководство по эксплуатации, информационные листы, свидетельство о поверке штатных измерительных приборов).
3.5.2. Документацию в соответствии с:
- с требованиями ЕСКД и ЕСТД;
- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
- ГОСТ 15.101-98 Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Порядок выполнения научно-исследовательских работ;
- ГОСТ 7.32 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
3.5.3. Заказные спецификации.
3.5.4. Приемка выполненных работ осуществляется в один этап. Подрядчик не позднее       25-го числа месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Заказчиком акты (4 экземпляра) о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. Акты приемки выполненных работ по проектно-сметной документации оформляются в свободной форме.
Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.
3.5.5. Окончательная приемка работ осуществляется станционной комиссией, после проведения приемо-сдаточных испытаний.
3.5.6. Руководители организации Подрядчика предъявляют приемочной комиссии необходимую документацию, составленную в процессе выполнения работ, в том числе:
- документацию на теплообменник;
- руководство по эксплуатации устанавливаемого теплообменника;
- протоколы приёмо-сдаточных испытаний;
- формуляры и сертификаты соответствия на оборудование;
- исполнительную документацию, техпаспорта или сертификаты, удостоверяющие качество материалов, деталей и конструкций, применяемых при производстве работ, результаты входного контроля, свидетельства об изготовлении;
- другие документы, перечень которых колеблется в зависимости от специфики производства и проектирования того или иного оборудования.
Все экземпляры документации необходимо направлять в адрес Заказчика.

3.6. Требования к гарантийным обязательствам
3.6.1. Подрядчик должен гарантировать соответствие качества выполненных работ требованиям и нормативам не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта в опытную эксплуатацию с подписанием акта. 
3.6.2. Гарантийные обязательства на применяемые материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 24 месяца с момента приемки оборудования по транспортной накладной. В коммерческом предложении Участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.
В случае если гарантийный срок применяемого материала и оборудования составляет менее 24 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она осуществляется. 
3.6.3. В течение гарантийного срока Подрядчик:
- обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения
- устраняет все выявленные дефекты за свой счёт. В случае, если дефекты устраняются силами Заказчика или других подрядных организаций, Подрядчик должен возместить затраты Заказчика на устранение дефектов.
3.6.4. При обнаружении опечаток, ошибок в расчётах и при оформлении документации, нестыковок в проектной документации при сдаче работы Заказчику или при проведении монтажных работ на объекте, исправление документации производится Подрядчиком своими силами и за свой счёт в наикратчайшее время.
3.6.5. За улучшение гарантированных показателей система премий Подрядчику не предусмотрена.
3.6.6. Отклонения величин в сторону ухудшения гарантированных показателей не допускаются (Приложение 1).
3.6.7. Если при пусконаладочных работах будет установлено что Оборудование не соответствует условиям Договора, то Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты незамедлительно своими силами и за свой счет, при этом гарантийный срок вновь поставленного Подрядчиком Оборудования начинается с даты замены дефектной части Оборудования.
3.6.8. Если будет установлено, что дефекты неустранимы, то Заказчик имеет право возвратить дефектное Оборудование или комплексный узел, часть которой является дефектной, или потребовать соразмерного снижения общей стоимости Оборудования и соответствующих работ по Договору.
3.6.9. Подрядчик обязан перечислить на расчетный счет Заказчика подлежащие возврату суммы, а также возместить все расходы, связанные с монтажом/демонтажом, возвратом и ввозом нового Оборудования. Кроме того, Подрядчик возместит Заказчику другие дополнительные убытки против представления документов, подтверждающих эти убытки. Подрядчик обязуется за свой счет снабжать Заказчика в течение срока Гарантийной Эксплуатации требуемым количеством запасных частей для дефектного Оборудования и быстроизнашивающихся деталей для поставленного Оборудования.

3.7. Ответственность Подрядчика
3.7.1. За нарушение условий технического задания (далее ТЗ), повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от участка безвозмездного устранения недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости работ.
3.7.2. Подрядчик отвечает за соответствие государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, нормативным актам применяемых при работах оборудования, приборов, инструментов и других технических устройств, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, недостоверными показаниями и другими условиями, ухудшающими результаты оказанных услуг.
3.7.3. Подрядчик отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.7.4. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе предоставления услуг людям, зданиям, сооружениям, оборудованию, окружающей среде, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. 
3.7.5. Подрядчик несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему ТЗ.
3.7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения работ по договору и устранения нарушений. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от требований ТЗ, ухудшившим их качество, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо уменьшения установленной цены за оказанные услуги. При неустранении Подрядчиком выявленных недостатков услуг в срок, установленный Заказчиком (в срок, согласованный сторонами), либо если недостатки являются неустранимыми, Заказчик вправе потребовать возмещения причиненных убытков.
3.7.7. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик в полном объёме несёт ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины.


4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ
Сметно-договорная документация должна быть выполнена в формате, утвержденным Заказчиком.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОДРЯДЧИКАМ)
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации
5.1.1. Участник закупки должен иметь кадровые и технические ресурсы для выполнения работ, являющихся предметом закупки. Персонал должен быть обучен и аттестован по правилам охраны труда, правилам технической эксплуатации и пожарной безопасности, по НТД, устанавливающим требования ведения работ в электроэнергетике (иметь подтверждающие документы по проверке знаний).
5.1.2. [bookmark: _GoBack] С технико-коммерческим предложением Подрядчик должен предоставить референции на производимое им теплообменное оборудование.


5.2. Требования к измерительным приборам и инструментам:
Применяемые при измерительном контроле приборы и инструменты должны быть сертифицированы (внесены в реестр средств измерений), проверены или откалиброваны. 
5.3 Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества действующей в соответствии с законодательными и нормативными актами РФ (ИСО 9001). Также желательным является, если Участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него действующих систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14001) и других.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ
Приложение 1. Гарантированные показатели
	

Приложение №1 

Гарантированные показатели 

	№
	Показатель
	Размерность
	Значение

	1
	2
	3
	4

	1.
	Номинальная тепловая мощность теплообменника
	Гкал/ч
	4

	2.
	Требования к теплообменному аппарату
	
	

	2.1
	Максимальное давление греющего потока на входе в теплообменник
	кгс/см2
	16

	2.2
	Температура греющего потока на входе в теплообменник
	гр.С
	70-75

	2.3
	Номинальный расход греющей среды в теплообменник
	т/ч
	300

	2.4
	Давление нагреваемого потока на входе в теплообменник
	кгс/см2
	2-1,5

	2.5
	Температура нагреваемого потока на входе в теплообменник
	гр.С
	45-70

	2.6
	Номинальный расход нагреваемой среды в теплообменник
	т/ч
	300

	2.7
	Минимальный расход нагреваемого среды в теплообменник
	т/ч
	100

	2.8
	Коэффициент теплопередачи теплообменника, не менее
	ккал/(ч·м2·гр.С)
	3700

	3.
	Показатели надежности теплообменника
	
	

	3.1
	Полный назначенный срок службы, не менее
	лет
	15

	3.2
	Средний срок службы между капитальными ремонтами, не менее
	лет
	5

	3.3
	Установленная безотказная наработка, не менее
	ч
	8000

	4.
	Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе, не более:
	
	

	4.1
	по греющей среде
	ати
	0,07

	4.2
	по нагреваемой среде
	ати
	0,07

	5.
	Климатическое исполнение (согласно ГОСТ 15150-69)
	-
	О

	6.
	Содержание растворенного кислорода в основном конденсате ТГ ст.№9 типа Т-100-130, не более
	мкг/дм3
	20
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